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       Tehnologie
         Dotat` cu o nou` instala\ie de malaxare automat` ]i linii de extrudare de ultim` genera\ie produse de li-
         derul mondial [n domeniu - societatea german` Krauss Maffei - fabrica Ramplast produce profile din pvc
         utiliz@nd o tehnologie de extrudare furnizat` de firma austriac` Greiner. {n aceste condi\ii produsele
         noastre ofer` garan\ia unor profile de [nalt` calitate, proiectate conform standardelor europene ]i totoda-
         t` perfect adaptate condi\iilor climaterice din Rom@nia.
         
         

       Materii prime:
         La extrudarea profilelor Ramplast se utilizeaz` pvc produs de societatea Oltchim - unul din cei mai mari
         produc`tori de pvc din Europa - ]i aditivi ecologici pe baz` de Ca-Zn furniza\i de liderul [n domeniu, firma
         german` Baerlocher.

       De ce Ramplast ?
         Sistemele de profile Ramplast se remarc` prin parametrii de izolare termic` ]i fonic` superiori, grad de
         siguran\` ridicat, posibilitatea realiz`rii oric`ror cerin\e arhitecturale, nu con\in Plumb ]i sunt 100% reci-
         clabile.
         Seria UltraTherm este un sistem premium cu ad@ncimea de 80 mm, cu parametrii de izolare termic` ]I
         fonic` excep\ionali,un design cu muchii rotunjite ]i dimensiuni compacte. Costurile de produc\ie sc`zute 
         ]i minimizarea stocurilor prin folosirea unui sistem de armare ]i accesorii comun cu cel al seriilor Ecolux
         si Ecolux Light reprezint` un atu.
         Principalele avantaje ale seriei sunt urm`toarele:
    
          * structur` cu 7 camere a profilelor principale
          * profile clasa A (grosimea pere\ilor exteriori 
              de 3mm)

2          * coeficient de transfer termic de 1,24 W/m K  
              pentru profile armate
          * etan]are cu douã sau rei r@nduri de garnituri

0          * pant` interioar` de 5  pentru o scurgere
              mai bun` a apei
          * utilizarea unui singur tip de arm`tur`
              pentru profilele principale
          * montan\I comuni pentru ram` ]i cercevele
          * baghete comune pentru profilele principale
          * posibilitatea mont`rii de geam termoizolant
              dublu (24mm) sau triplu (34mm sau 44mm) 

  1 - geam termoizolant
  2 - baghet` geam
  3 - garnitur` geam
  4 - pl`cu\` distan\ier` geam
  5 - pl`cut` calare -fixare
  6 - profil cercevea
  7 - arm`tur` cercevea
  8 - garnitur` cercevea
  9 - garnitur` median` (optional)
10 - garnitur` cercevea
11 - profil ram`
12 - arm`tur` ram` 
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