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Privire de ansamblu a sistemului de profile
Profile principale

Profile auxiliare

Profil ramă 
S.70101

Profil montant fix
S.70301

Profil baghetă 
305-02

Profil cuplare 
606-01

Profil ăţeav
606-03

Profil rigidizare montant
607-02

Profil ăpicur tor
607-03

Profil capac mascare
607-05

Profil pervaz
607-06

Profil ăbaghet  
ornamentală
autoadezivă
607-04

Profil ă ăad ugare ram
607-01

Profil 0cuplare 90
606-05

Profil cuplare 
306-01

Profil adaptor eavă ţ
306-04

Profil conector zid
207-02

Profil conector zid
S.70702

Profil adaptor eavă ţ
606-04

Profil cuplare static 
206-02

Profil cuplare static 
606-06

Profil baghetă 
605-01

Profil baghetă 
605-04

Profil baghetă 
605-06

Profil baghetă 
605-02

Profil baghetă 
305-01

Profil baghetă 
605-03

Profil baghetă 
605-05

Profil montant mobil
S.70401

Profil ramă 
S.70102

Profil cercevea 
S.70201

Profil cercevea 
S.70202

Profil cercevea 
S.70203
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Descrierea sistemului
Caracteristici principale

Tipologii de produse realizabile
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         Profile cu structură hexacamerală cu 
         adâncimea constructivă de 70mm. 
         Se remarcă designul exterior prin 
         suprafete poligonale si muchii rotunjite.

         Armături dimensionate pentru a face 
         fată oricăror solicitări.

         Garnituri din TPE termosudabile 
         în culorile gri sau negru.

         Posibilitatea montării de sticlă 
         termoizolantă cu grosimea de 
         până la 44mm.

         Drenaj controlat al apei și ventilarea
         camerelor prin intermediul sistemului
         de canale executate în ramă si cercevea.

         Baghete de fixare a sticlei în două 
         variante de design exterior: rotund
         sau poligonal.

         Falt pentru feronerie cu pozitia axei
         la 13mm.

         Clipsuri pentru fixarea profilelor 
         auxiliare și pentru un montaj facil.
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Fereastră fixă Fereastră batantăFereastră cu 
cercevea fixă

Fereastră
oscilo-batantă

Fereastră
oscilantă

Fereastră fixă cu
 montanti în cruce

Fereastră fixă cu
 montanti în cruce

Fereastră fixă cu
baghete aplicate

Fereastră ocilo-batantă
cu montanti în cruce

Fereastră oscilo-batantă
cu baghete aplicate

Fereastră oscilo-batantă 
cu montanti în cruce
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Descrierea sistemului

Fereastră cu 2 canate:
 fix + oscilo-batant

Fereastră cu 2 canate cu montant:
 oscilo-batant + oscilo-batant

Fereastră cu 2 canate cu montant mobil:
 batant + oscilo-batant

Tipologii de produse realizabile

Fereastră3 canate:
fix, oscilo-batant, fix

Fereastră 3 canate:
batant, fix, oscilo-batant

Fereastră 3 canate:
oscilo-batant, oscilant, oscilo-batant

Fereastră 3 canate cu montant mobil:
oscilo-batant, batant, oscilo-batant

Fereastră oscilo-batantă
cu supralumină fixă

Fereastră oscilo-batantă
cu sublumină fixă

Fereastră oscilo-batantă
 cu supralumină oscilantă
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Descrierea sistemului
Tipologii de produse realizabile

Fereastră 2 canate:
fix, oscilo-batant cu supralumină fixă

Fereastră 2 canate cu montant:
oscilo-batant, oscilo-batant

 cu supralumină fixă

Fereastră 2 canate cu montant mobil:
batant, oscilo-batant

 cu supralumină mobilă

Fereastră ușă 
oscilo-batantă

Fereastră ușă 
oscilo-batantă

cu montant

Fereastră ușă 
oscilo-batantă

cu montanti

Fereastră ușă 
oscilo-batantă

cu baghete aplicate

Fereastră ușă 
oscilo-batantă
cu supralumină

Fereastră ușă 2 canate 
batant, oscilo-batantă

Fereastră uși 2 canate 
batant, oscilo-batantă

cu montanti
Fereastră uși 2 canate 
batant, oscilo-batantă

cu supralumină 5



Descrierea sistemului
Tipologii de produse realizabile

Fereastr` u]` 2 canate:
fix, paralele oscilant-culisant

Fereastr` u]` 4 canate
pliant-culisant`

Ușă intrare 1 canat
cu montanti înclinati

Ușă intrare 1 canat
cu panou decorativ

Ușă intrare 2 canate
cu montanti

Fereastră 
triunghiulară fix`

Fereastră 
rotundă fixă

Fereastră 
1 canat trapezoidală

oscilo-batantă

Fereastră 
1 canat arcadă
oscilo-batantă

Fereastră 
1 canat arcadă
oscilo-batantă 
si supralumină
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Descrierea sistemului
Tipologii de produse realizabile

Scurta prezentare a sistemului

Fereastră
2 canate rotundă:

fix, oscilant

Fereastră 2 canate arcadă:
fix, oscilo-batant și supralumină 

Ansamblu arcadă:
Fereastră uși cuplată 2 panouri laterale fixe

Uși intrare 1 canat
arcadă

         Profilele - sunt realizate prin procedeul de extrudare utilizând un amestec de pulbere de pvc virgin și aditivi cu rol de 
                           îmbunăta ire a comportamentului profilelor la factorii de mediu externi ( ploaie, vânt, radia ie UV).ţ ţ

                         - culoarea profilelor poate fi albă           , gri           sau maro
                         
                         - suprafe ele exterioare vizibile pot fi laminate cu folii decorative cu culori uni sau decoruri imita ie de lemnţ ţ

                        
                         - adâncimea constructivă a profilelor este de 70mm

crem bej gri argintiu gri antracit roșu rubiniu albastru oţelmaro închis

stejar auriu stejar terraanegre auriustejar argintiu mahon cireș piemont

verde

stejar montana 
tabac

 

7



Descrierea sistemului

         Profilele - se debitează prin tăiere la unghi și se îmbină prin lipire la cald (topire și presare); montanţii se îmbină mecanic cu
                           ajutorul unor conectori metalici; profilele cercevea de ușă utilizează la colţuri colţari sudabili pentru creșterea 
                           rigidităţii torsionale a canatului

          Armăturile - pentru rigidizarea profilelor din pvc și pentru anularea fenomenelor de dilatare și contracţie datorate variaţiilor
                                de temperatură, toate profilele se armează cu armături din oţel cu grosimea de minim 1,5mm, fixarea făcându-se 
                                cu șuruburi autofiletante dispuse la distanţa de maxim 400mm (250mm pentru cele color)

          Dimensiuni canate - dimensiunile maximale ale canatelor în funcţie de tipul profilului, armătura folosită și solicitarea la vant
                                               se regăsesc sub forma de diagrame în documentaţia tehnică detaliată

          Garniturile de etanșare - sunt din TPE (elastomer termoplastic), sunt preinstalate din fabrică și se lipesc odată cu profilele

          Drenajul apei - se realizează cu ajutorul unor canale interioare și exterioare cu dimensiunile de 5x30mm la intervale de 
                                     maxim 600mm pe laturile orizontale inferioare

          Echilibrarea presiunii de vapori - se realizează cu ajutorul unor canale interioare și exterioare cu dimensiunile de 5x30mm 
                                                                    pe laturile orizontale superioare (2 buc.)

          Ventilarea camerelor exterioare ale profilelor (profile color) - se realizează cu ajutorul  unor canale interioare și exterioare cu 
                                                                                                                      dimensiunile de 5x30mm în mod asemănător celor pentru drenaj,
                                                                                                                      pe laturile orizontale superioare și verticale în partea superioară 

          Feroneria - se utilizează feroneria specială destinată tâmplariei din pvc cu piesele de blocare specifice seriei

          Sisteme de ventilaţie - exista posibilitatea montării de sisteme de ventilaţie în varianta inglobării în profilul ramă sau în canat   
                           
                         
                         

Scurtă prezentare a sistemului
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Caracteristici de performanţă ale sistemului
Scurtă prezentare a principalelor caracteristici de performanţă

         

         Rezistenţa la încărcarea dată de vânt - încercările asupra ferestrelor și ușilor exterioare pietonale se realizează conform
                                                                                 EN 12211. Deformările elementelor ramei ( montanţi, traverse) se determină prin
                                                                                 calcul sau prin încercare.
                                                                                 Rezultatele trebuie exprimate conform EN 12210 cap.4.14.
                                                                                 Calculul de dimensionare a armăturilor elementelor tâmplăriei va ţine cont poziţio-
                                                                                 narea clădirii, forma acesteia și înalţimea de montaj a tâmplariei 

          Permeabilitatea la aer  - încercările se efectuează conform EN 1026 atât la presiuni de încercare pozitive cât și negative.
                                                       Rezultatele încercarilor se exprimă conform En12207

          Etanșeitatea la apă - încercarea se realizează conform EN 1207, iar rezultatele se exprimă conform EN 12208.

          Performanţa acustică - izolarea acustică se poate evalua în doua moduri: prin testare de laborator conform EN ISO 140-03
                                                     sau determinare din tabel conform SR EN 14351-1+A2:2016 anexa B

          Transmitanţa termică - transmitanţa termică pentru ferestre și uși se poate determina în mai multe feluri: 
                                                     a. tabelar conform EN ISO 10077-1:2006, tabelul F.1
                                                     b. prin calcul conform EN ISO 10077-1 și EN ISO 10077-2
                                                     c. prin încercare de laborator prin metoda “cutiei calde” conform EN ISO 12657-1 și EN ISO 12657-2

          Capacitatea de rezistenţă a dispozitivelor de siguranţă - dispozitivele de siguranţă (amortizoare și opritoare, limitatoare de
                                                                                                                  deschidere, etc) trebuie să poată menţină timp de 60 de secunde
                                                                                                                  canatul ușii sau al ferestrei pe poziţie în timp ce se aplică o forţă 
                                                                                                                  de 350 N. Această valoare de prag trebuie demonstrată prin încer-
                                                                                                                  cări conform EN 14609 sau EN 948

           Substanţe periculoase - producătorul tâmplăriei în funcţie de nivelul de informaţii pe care le deţine trebuie să stabilească 
                                                        acele materiale din cadrul produsului finit care pot produce emisii de substanţe dăunătoare igienei,
                                                        sănătaţii sau mediului. Declaraţia de performanţă a produsului va fi întocmită în funcţie de cerinţele
                                                        legale ale fiecărei ţări.

            Reacţia la foc - performanţele tâmplăriei privind comportamentul la foc se determină prin încercări de laborator conform
                                        SR EN ISO 11925-2:2020 
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Caracteristici de performanţă ale sistemului
Valori caracteristici de performanţă

Familia de produse tip A: Ferestre fixe și mobile cu unul sau mai multe canate cu sau fără montanţi ficși

Fereastră fixă Fereastră batantăFereastră cu 
cercevea fixă

Fereastră
oscilo-batantă

Fereastră cu 2 canate:
 fix + oscilo-batant

Fereastră cu 2 canate cu montant fix:
 oscilo-batant + oscilo-batant

Fereastră3 canate:
fix, oscilo-batant, fix

Fereastră 3 canate:
oscilo-batant, oscilant, oscilo-batant

Fereastră oscilo-batantă
cu supralumină fixă

Fereastră oscilo-batantă
cu sublumină fixă

Caracteristica

Rezistenţa la încărcarea
 dată de vânt

Permeabilitatea la aer

Etanșeitatea la apă

Transmitanţa termică
 (profile)

Capacitatea de rezistenţă
 a dispozitivelor de siguranţă

Performanţa acustică
 

Reacţia la foc
 

Ansamblu ramă - cercevea

Fereastr  ntr-un canat ă î

Fereastr  n doua canateă î
L x H (1000mm x 1200mm) 

Calcul
 - software Dartwin 
Frame composer 

-

tabelar
 SR EN 14351-1+A2:2016 

Nr. 3159
AXA-CERT 

Descriere e antion testareș

Fereastr  ntr-un canat ă î
oscilo-batantă

L x H (1230mm x 1480mm)

Raport de ncercareî

Nr. 322-5749-1
/14.06.2021

INCERC

Valoare sau clasa

C5

4

9A

21,36 W/m K

npd*

* - npd (no performance determined)

min. 33 db(-1;-4)

b; s2; d0
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Caracteristici de performanţă ale sistemului
Valori caracteristici de performanţă

Familia de produse tip A: Rapoarte de încercare
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Caracteristici de performanţă ale sistemului
Valori caracteristici de performanţă

Familia de produse tip A: Rapoarte de încercare
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Caracteristici de performanţă ale sistemului
Valori caracteristici de performanţă

Familia de produse tip B: ă ăFereastră cu 2 canate cu montant mobil cu sau f r  ochiuri fixe

Rezistenţa la încărcarea
 dată de vânt

Permeabilitatea la aer

Etanșeitatea la apă

Transmitanţa termică
 (profile)

Capacitatea de rezistenţă
 a dispozitivelor de siguranţă

Performanţa acustică
 

Reacţia la foc
 

Ansamblu ramă - cercevea

Fereastr  n dou  canate ă î ă

Fereastr  n doua canateă î
L x H (1000mm x 1200mm) 

Calcul
 - software Dartwin 
Frame composer 

-

tabelar
 SR EN 14351-1+A2:2016 

Nr. 3159
AXA-CERT 

Fereastr  n doua canate cu ă î
montant mobil 

batant + oscilo-batantă
L x H (1500mm x 1480mm)

Nr. 323-5749-2
/14.06.2021

INCERC

C5

4

6A

21,36 W/m K

npd*

* - npd (no performance determined)

min. 33 db(-1;-4)

b; s2; d0

Fereastră cu 2 canate cu montant mobil:
 batant + oscilo-batant Fereastră 3 canate cu montant mobil:

oscilo-batant, batant, oscilo-batant

Fereastră 2 canate cu montant mobil:
batant, oscilo-batant

 cu supralumină mobilă
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Caracteristici de performanţă ale sistemului
Valori caracteristici de performanţă

Familia de produse tip B: Rapoarte de încercare
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Caracteristici de performanţă ale sistemului
Valori caracteristici de performanţă

Familia de produse tip C: Uși fereastră (uși de balcon) 

Rezistenţa la încărcarea
 dată de vânt

Permeabilitatea la aer

Etanșeitatea la apă

Transmitanţa termică
 (profile)

Capacitatea de rezistenţă
 a dispozitivelor de siguranţă

Performanţa acustică
 

Reacţia la foc
 

Ansamblu ramă - cercevea

Fereastr  ntr-un canat ă î

Fereastr  n doua canateă î
L x H (1000mm x 1200mm) 

Calcul
 - software Dartwin 
Frame composer 

-

tabelar
 SR EN 14351-1+A2:2016 

Nr. 3159
AXA-CERT 

Fereastr  ntr-un canată ușă î
oscilo-batantă

L x H (850mm x 2050mm)

C5

4

6A

21,36 W/m K

npd*

* - npd (no performance determined)

min. 33 db(-1;-4)

b; s2; d0

Fereastră ușă 
oscilo-batantă

Fereastră ușă 
oscilo-batantă

cu montant

Fereastră ușă 
oscilo-batantă

cu montanti

Fereastră ușă 
oscilo-batantă

cu baghete aplicate

Fereastră ușă 
oscilo-batantă
cu supralumină

Nr. 324-5750-1
/14.06.2021

INCERC
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Caracteristica Descriere e antion testareș Raport de ncercareî Valoare sau clasa



Caracteristici de performanţă ale sistemului
Valori caracteristici de performanţă

Familia de produse tip C: Rapoarte de încercare

16



Caracteristici de performanţă ale sistemului
Valori caracteristici de performanţă

Familia de produse tip D: Uși pietonale într-un canat 

Rezistenţa la încărcarea
 dată de vânt

Permeabilitatea la aer

Etanșeitatea la apă

Transmitanţa termică
 (profile)

Capacitatea de rezistenţă
 a dispozitivelor de siguranţă

Performanţa acustică
 

Reacţia la foc
 

Ansamblu ramă - cercevea

-

-

Fereastr  n doua canateă î
L x H (1000mm x 1200mm) 

Calcul
 - software Dartwin 
Frame composer 

-

- 

Nr. 3159
AXA-CERT 

Ușă intrare într-un canat
L x H (950mm x 2100mm)

C5

3

6A

21,35 W/m K

npd*

* - npd (no performance determined)

npd*

b; s2; d0

Nr. 325-5750-2
/14.06.2021

INCERC

Ușă intrare 1 canat
cu montanti înclinati

Ușă intrare 1 canat
cu panou decorativ
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Caracteristica Descriere e antion testareș Raport de ncercareî Valoare sau clasa



Caracteristici de performanţă ale sistemului
Valori caracteristici de performanţă

Familia de produse tip D: Rapoarte de încercare
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Caracteristici de performanţă ale sistemului
Valori caracteristici de performanţă

Familia de produse tip D: Rapoarte de încercare

19



Caracteristici de performanţă ale sistemului
Valori caracteristici de performanţă

Transferul termic: Valori detaliate ale coeficientului Uw (Ud) în funcţie de caracteristicile vitrajelor utilizate 

1.Fereastră într-un canat LxH (1230 x 1480)mm x mm

 

2.Fereastră în două canate cu montant mobil LxH (1800 x 1480)mm x mm

 

3.Ușă intrare într-un canat LxH (1000 x 2100)mm x mm

 

2* Uf reprezintă coeficientul de transfer termic al profilelor (W/m K) 
2** Ug reprezintă  coeficientul de transfer termic al vitrajului (geam termoizolant) (W/m K)

*** In funcţie de tipul materialului din care este confecţionat distantierul dintre foile de geam (aluminiu cu coeficientul de 

transfer termic liniar Y=0,08W/mK sau material compozit (warm edge)Y=0,04W/mK)

Uw i Ud reprezint  valorile transferului termic pentru fereastr  respectiv u  2ș ă ă șă (W/m K)

Valorile au fost obţinute cu software-ul DARTWIN Frame composer în conformitate cu EN ISO 10077-2:2012

D
is

ta
n

ţie
r*

**

Aluminiu 2,21 1,51 1,44 1,37 1,30 1,23 1,17 1,10 1,03 0,96

2,11 1,41 1,35 1,28 1,21 1,14 1,07 1,00 0,93 0,86

2,3 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5

Ug**
Uf=1,36*

Uw
Warm 
edge

D
is

ta
n

ţie
r*

**

Aluminiu 2,18 1,52 1,45 1,38 1,32 1,25 1,18 1,11 1,05 0,98

2,08 1,42 1,35 1,28 1,22 1,15 1,08 1,02 0,95 0,88

2,3 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5

Ug**
Uf=1,36*

Uw
Warm 
edge

D
is

ta
n

ţie
r*

**

Aluminiu 2,17 1,55 1,49 1,42 1,36 1,30 1,24 1,45 1,18 1,05

2,08 1,45 1,39 1,33 1,26 1,20 1,14 1,08 1,02 0,95

2,3 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5

Ug**
Uf=1,35*

Ud
Warm 
edge
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